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OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znackou CE
¢. CE-ZSTV-135-21
na vyrobek:
Plastove dvere, zdviZzné posuvné, systém Kémmerling

vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
ICO: 65276507

ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvédcuje, Ze:
o u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi poZadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota

Odolnost proti - v RS

B I CSN EN 12210 trida C1/B2 - schéma A

Vodotésnost 'CSN EN 12208 tfida 9A - schéma A

Nebezpecné latky g?::g;‘ée'( Bl Bez uvoliiovani nebezpetnych latek
Uw = 1,3/ 1,3/ 1,3 W/(m2K) - se sklem s Ug = 1,1 W/(m2.K)
Uvr=1,3/1,3/1,2W/(m2K) - se sklem s Uy = 1,0 W/(m?2.K)

g Uv=1,2/1,2/1,2W/(m2K) - se sklem s Uy = 0,9 W/(m2.K)
?:;:g!?'td PR Deklarovana hodnota Uvr=1,2/1,1/1,1 W/(m2K) - se sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)

Uvr=1,1/1,1/1,1W/(m2K) - se sklem s Ug = 0,7 W/(m2.K)
Un=1,0/1,0/0,99 W/(m2K) — se sklem s Uy = 0,6 W/(m2.K)
Uw=0,98 / 0,96 / 0,93 W/(m2K) — se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
Priivzdudnost CSN EN 12207 ~ tfida 4 - schéma A
* Hodnoty v pofadi rémegek Swisspacer / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium.

Osvédceni je vystaveno na zékladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku ¢&. 1390-CPR-0083/2017/Z
vydaného dne 01.06.2017 Oznamenym subjektem €. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté
Zlin, K Cihelné 304.
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