PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 01 Zd'ar nad Sazavou
22

EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV ¢. DDZP-100/01-2022

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Drevené dvere zdvizné posuvné 100

Typové oznacCeni: DDZP-100

ZamysSlené pouziti: VnéjSi zdvizné posuvné dvefe jsou uréeny pro pouziti do bytovych a
nebytovych objektl, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti; Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkusSebni ustav
stavebni Praha, s. p., Pobocka 0100-Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, provedl zkousku
typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o posouzeni vlastnosti u ¢. 1020 — CPR -
010045986 ze dne 08.09.2022.
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K/Iastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Dfevéné dvefe zdviZzné posuvné — schéma A

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Tfida C2/B3 EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu Tfida C2/B3 EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) TFida 9A EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Nebezpecné latky neobsahuje EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnost proti narazu npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Vyska a Sitka (minimalni prachozi) Uvedeny ve smlouvé EN 14351-1:2006+A2:2016
Moznost tniku npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Akusticke vlastnosti npd EN 14351-1:2006+A2:2016
U=11 1,2 W/m2K
Ug=1,0 1,1 Wim?K
- Ug=0,7 0,86 W/m2K
Soucinitel prostupu tepla EN 14351-1:2006+A2:2016
Ug=0,6 0,78 W/m2K
Ug=0,5 0,71 W/m2K
Ug=0,4 0,63 W/m2K
Ug=1,1 0,63
Ug=1,0 0,5
Eraoilte:l%nul \Slllsrs{tené%s}t;;es%;r)né faktor (celkovy &initel EZ ; 8; 82 EN 14351-1-2006+A2:2016
Ug=0,5 0,5
Ug=0,4 0,37
Ug=1,1 0,8
Ug=1,0 0,71
o . e Ug=0,7 0,71
Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv EN 14351-1:2006+A2:2016
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71
Ug=0,4 0,57
Privzdus$nost Trida 4 EN 14351-1:2006+A2:2016
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Tabulka 2 - Dfevéné dvefe zdvizné posuvné — schéma C

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technicka

specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkusebni tlak Tfida C2/B3 EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu Tfida C2/B3 EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) TFida 5A EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Nebezpecné latky neobsahuje EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnost proti narazu npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Unosnost bezpeénostnich zafizeni npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Vyska a Sitka (minimalni priichozi) Uvedeny ve smlouvé EN 14351-1:2006+A2:2016
Moznost Uniku npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Akusticke vlastnosti npd EN 14351-1:2006+A2:2016
Ug=1,1 1,2 W/m2K
Ug=1,0 1,1 Wim?K
- Ug=0,7 0,92 W/m?K
Soucinitel prostupu tepla EN 14351-1:2006+A2:2016
Ug=0,6 0,85 W/m?K
Ug=0,5 0,79 W/m?K
Ug=0,4 0,72 W/im2K
Ug=11 0,63
Ug=1,0 0,5
Egcilti(;nd ::s:;né%sl:t:a;(:gggnéfaktor (celkovy cinitel 32 ; g; 8: EN 14351-1-2006+A2:2016
Ug=0,5 0,5
Ug=0,4 0,37
Ug=1,1 0,8
Ug=1,0 0,71
L . . e Ug=0,7 0,71
Radiacni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv EN 14351-1:2006+A2:2016
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71
Ug=0,4 0,57
Pravzdusnost TFida 4 EN 14351-1:2006+A2:2016

Vlastnosti drevénych zdvizné posuvnych dvefi 100 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v tabulce 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Y, C 6527650 X kna.cz
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