PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 39 Zd'ar nad Séazavou
23

EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV ¢. HO-MB86N/07-2023

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové okno a balkonové dvere, systém Aluprof MB 86N

Typové oznacCeni: HO-MB86N

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych
budov, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost. Jsou uréeny pro
denni osvétleni a prirozené (pfimé) vétrani vnitinich prosutor budov. PIni i funkce tepelné
izolacni, zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd’'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt ¢. 1389 — ZSTV Mendelova univerzita v Brné
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl posouzeni typu vyrobku podle
systému 3 a vydal Protokol o po¢ateéni zkousce typu ¢. 1389-CPR-004-23 R1 ze dne 26.05.2023.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikova okna jednokfidlova, oteviravé a sklapéci, balkonové dvere

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Harmonizovana
technicka
specifikace

3 T¥ida C4/B4 (805 x 2705 mm v LOP)
Odolnost proti zatizeni vétrem (CSN EN 12210) T¥ida C5/B5 (924 x 2191 mm)
TFida C5/B5 (1199 x 3099 mm)

EN 14351-1+A2

Tfida E1200 (805 x 2705 mm v LOP)

Vodot&snost (CSN EN 12208) Trida E1500 (924 x 2191 mm) EN 14351-1+A2
Tfida E1350 (1199 x 3099 mm)
Nebezpeéné latky neuvolfuje EN 14351-1+A2
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni NPD EN 14351-1+A2
Deklarovana hodnota EN 14351-1+A2
41121411214 35 (-1;-5) dB
4/12/4112/6 39 (-2;-5) dB
4/12/4/12/8 40 (-2;-5) dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2;-6) dB
6/12/4/12/8 40 (-2;-3) dB
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro systém 44.2/12/6/12/44.2 40 (-1;-6) dB
MB-86 SI 8/12/4/12/55.2 42 (-1;-4) dB
8/12/6/12/55.2 42 (-2;-5) dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-1;-4) dB
10/12/6/12/66.2si 44 (-1;-3) dB
44.2si/12/6/12/66.2si | 46 (-1;-4) dB
88.2si/12/6/12/66.2si | 46 (-1;-3) dB
1,4/1,4/1,4/1,3/1,3 W/(m2K)*
Ug=11
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86N ST 1,5/1,4/1,4/1,4/1,4 W/(m2K)**
Hodnoty pro ramegky v pofadi TGl-spacer M, Ug=1,0 1,3/1,3/1,3/1,3/1,3 W/(m2K)*
Chromatech Ultra F, Swisspacer Advance, 1,4/1,4/1,4/1,4/1,4 WI(m2K)** EN 14351-1+A2
Swisspacer Ultimate, Multitech. B 0,97/0,96/0,96/0,93/0,93 W/(m2K)*
*hodnoty pro profilaci K528611X/528702X Ug=06 1,1/1,1/1,1/1,1/1,1 W/(m2K)**
**hodnoty pro profilaci K528613X/528704X Va0 0,89/0,89/0,89/0,86/0,85 W/(m2K)*
g=5 1,0/1,0/1,0/1,0/1,0 W/(m2K)**
Ug=11 1,3/1,3/1,3/1,2/1,2 W/(m2K)*
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86N Sl ’ 1,2/1,2/1,2/1,2/1,2 W/(m2K)*™
Hodnoty pro ramedky v pofadi TGI-spacer M, Ug=1,0 1,2/1,2/1,2/1,2/1,2 W/(m2K)*
Chromatech Ultra F, Swisspacer Advance, 1,2/1,2/1,1/1,1/1,1 WI(m2K)** EN 14351-1+A2
Swisspacer Ultimate, Multitech. _ 0,88/0,88/0,88/0,85/0,85 W/(m2K)*
*hodnoty pro profilaci K528611X/528702X Ug=06 0,9/0,9/0,9/0,87/0,87 W/(m2K)**
**hodnoty pro profilaci K528613X/528704X Ud 05 0,81/0,81/0,8/0,78/0,77 W/(m2K)*
9=5 0,84/0,84/0,84/0,81/0,81 W/(m2K)**
Pravzdusnost (CSN EN 12207) TFida 4 (vSechny rozméry) EN 14351-1+A2
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Tabulka 2 — Hlinikova okna jedno a dvoukfridlova, oteviravé a sklapéci, balkonové dvere
S nizkym prahem

\

Z&kladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana
technicka
specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem (CSN EN 12210)

TFida C5/B5 (1100 x 2200 mm)
TFida C5/B5 (2682 x 2477 mm)

EN 14351-1+A2

Vodot&snost (CSN EN 12208)

T¥ida E1050 (1100 x 2200 mm)
TFida 8A (2682 x 2477 mm)

EN 14351-1+A2

Nebezpeéné latky

neuvolfiuje

EN 14351-1+A2

Privzdusnost (CSN EN 12207)

TFida 4 (vSechny rozméry)

EN 14351-1+A2

POZNAM[(A: Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétSich rozmérl plati dle
pfilohy B CSN EN 14351-1:2006+A2:2016 — 2,7 m? az 3,6 m* Rw opravené o -1dB, 3,6 m? az 4,6 m? Rw opravené o -2dB,

celkova plocha vétsi nez 4,6 m*> Rw opravené o -3dB.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Vlastnosti hlinikovych oken a balkénovych dvefi, systém Aluprof MB 86 jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava

na vyhradni odpovédnost vyrobce.

PKS okri3/a.s

( pIE: C265276507 | www.pksokna.cz

17.07.2023 Zdar nad Sazavou

Ing. Edmund Neubauer
feditel spolecnosti
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