PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 39 Zd'ar nad Sazavou
20

EN 14351-1:2006+A1:2010
PoV &. HO-MB86/01-2013

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové okno a balkonové dvere, system Aluprof MB 86

Typoveé oznaceni: HO-MB86

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dveie jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych
budov, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost. Jsou uréeny pro
denni osvétleni a pfFirozené (pfimé) vétrani vnitrnich prostor budov. PIni i funkce tepelné izolacni,
zvukové izolaéni, ochranné proti nepriznivym povétrnostnim vlivim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o poc¢ateéni zkousce typu ¢. 1390 — CPD - 039 — 12/Z rev.2 ze dne 29.06.2018.

b%g ‘ okna provéerena VysocCinou®

www.pksokna.cz
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikova okna jednokfidlova — pfip. s pevnym podsvétlikem (max

1500 mm x 1850 mm)

. rozmér kridla

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost t o o
echnicka specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C5/B5 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Tfida E1500 EN 14351-1+A1
Nebezpecéné latky neuvolfuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeé&nostnich zafizeni vyhovél EN 14351-1+A1
Deklarovang hodnota EN 14351-1+A1
4/16/4 33 (-1;-4)dB
6/16/6 34 (-1;-4)dB
33.1/16/4 35 (-1;-5)dB
4/16/4/16/4 34 (-1;-5)dB
6/16/6/16/6 34 (-1;-6) dB
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro systém 33.1/16/4/16/33.1 35 (-1;-6) dB
MB-86 Sl 44.2/16/4/16/4 36 (-1;-5) dB
44.2/16/4/16/55.2 45 (-2;-5) dB
44.2/16/4/16/44.2 44 (-2;-5) dB
64.2/16/64.2 43 (-1;-5) dB
44.2/16/44.2 41 (-1;-5) dB
33.2/16/4/16/33.2 41 (-2;-6) dB
44.2/16/33.2 40 (-1;-6) dB
1,3(1,4)1,3(1,4)/1,3
CoLShlh (1,4() W/)(m2.K()* :
Ug = 1,0 1,2(1,3)/1,2(1,3)/1,3
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86 ST ’ (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0,9 1,1(1,2)/1,2 (j 2)/1,2
K518610X/518702X, druha hodnota pro profilaci ’ (11 1~°>()\1/V1/()f/“121*<z1 T
K518612X/518702X a tfeti hodnota pro profilaci _ , ) ) ) ;
K518613X/518702X. Hodnota pred zavorkou | V9= 08 (1,2)W/(m2.K)* EN 14351-1+A1
plati pfi pouZiti skla s rameckem Swisspacer 0,99 (1,1/1,0 (1,1)/ 1,1
Ultimate a hodnota v z&vorce pfi pouZiti skla Ug =07 (1.2) W(m2.K)*
s rameckem Chromatech Plus. _ 0,92 (0,99)/ 0,96 (1,0)/
Ug=06 1,0 (1,1) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,89 (0,96)/
DOlS0S 0.97 (1.0) W/(m2.K)*
_ 1,3(1,4)1,3(1,4)/ 13
S (1,3) W/(m2.K)*
Ug = 1,0 1,2(1,3)/1,2(1,3)/1,2
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 Sl ' (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug =0.,9 1,1(1,2)/ 1,1 (1,2)/ 11
K718610X/718702X, druha hodnota pro profilaci ’ (1,2)W/(m2.K)*
K718612X/718702X a tfeti hodnota pro profilaci 1,1 (1,1 1,1 (1,2)/ 1,1
K718613X/718702. Hodnota pred zévorkou | U9 = 08 (1 ,1()W/()m2.K§* ) SASECIRRZY
plati pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer Ug =07 0,99 (1,1)/ 0,99 (1,1)/ 1,0
Ultimate a hodnota v zavorce pfi pouziti skla 9="5 (1,1) W/(m2.K)*
s rameckem Chromatech Plus. Uq = 0.6 0,92 (0,99)/ 0,93 (1,0)/
9=5 0,95 (1,0) W/(m2.K)*
Ug =05 0,84 (0,92)/ 0,86 (0,93)/
’ 0,89 (0,96) W/(m2.K)*
1,2 (1,3)/ 1,2 (1,3)/ 1,1
S (1,2() W/)(m2.K()* :
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 Ug=1,0 21‘21()1\/’3/)(/n1é2K()1*72)/ 11
AERO 1 1 ;
* . . _ _ 1(1,2) 1,1(1,2)/1,0
Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0,9 (1,1) Wi(m2.K)*
K818610X/818702X, druh& hodnota pro profilaci y 6(1 1)/ 1 (')(1 1)/ 0,95
K818612X/818702X a tfeti hodnota pro profilaci | Ug=0,8 (1‘ 0) V'V/(mé K)*’ ’ EN 14351-1+A1
K818613X/818702X. Hodnota pfed zavorkou 0 é4 (1,0)/ 0'93 1.0y
plati pfi pouZiti skla s rameckem Swisspacer Ug=0,7 0‘89 (0’96) V’V/(m2’ K)*
UIti,matgz a hodnota v zavorce pfi pouziti skla 0’86 (0’94)/ 0.86 ((‘) 94y
s rameckem Chromatech Plus. Ug=0,6 0.83 (0.90) W/(m2.K)*
Ug =05 0,79 (0,86)/ 0,79 (0,87)/
’ 0,77 (0,84) W/(m2.K)*
Privzdu$nost T¥ida 4 EN 14351-1+A1

www.pksokna.cz

\




-

Tabulka 2 — Hlinikova okna dvoukfidlova (max.rozmér kfidla 1500 mm x 1850 mm)

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost o
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C3/B3 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Tfida E750 EN 14351-1+A1
Nebezpecéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeé&nostnich zafizeni Vyhovél EN 14351-1+A1

Deklarovana hodnota

EN 14351-1+A1

4/16/4 3(-1:-4)d
6/16/6 34 (-1 -4)
33.1/16/4 35 (-1 -5)
4/16/4/16/4 34 (-1;-5)d
6/16/6/16/6 34 (-1;-6) d
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro systém 33.1/16/4/16/33.1 5(-1;-6) d
MB-86 SI 44.2/16/4/16/4 6 (-1;-5)d
44.2/16/4/16/55.2 ( -2;- 5)
44.2/16/4/16/44.2 4 (-2;-5) d
64.2/16/64.2 3(-1;-5)d
44.2/16/44.2 1(-1:-5)d
33.2/16/4/16/33.2 1(-2;-6)d
44.2/16/33.2 40( 1;-6) dB
_ 1,3(1,4)/1,3(1,4)/ 1,3
Ug =11 (1,4) W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 1,3
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86 ST ‘ (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0,9 11 q ,g)(/\;/,z (21}5)1 12
K518610X/518702X, druha hodnota pro profilaci — 21’1;/ 1 (1”‘(1- 2;/ —
K518612X/518702X a tfeti hodnota pro profilaci - A T L) EN 14351-1+A1
K518613X/518702X. Hodnota pied zavorkou plati Ug=038 (1,2)W/(m2.K)
pfi pouziti sk'Ia S rémf:ékerp_ $wisspaqer L{Itimate a _ 0,99 (1,1)/ 1,0 (1,1)/ 1,1
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem Ug=0,7 (1,2) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ua= 06 | 0:92(0.99)/0,96 (10)/1,0
9=" (1,1) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,89 (0,96)/
Ug=05 | "5 97 (1,0) Wim2.K)*
_ 1,3(1,4)/ 1,3 (1,4)/ 1,3
Ug =11 (1,3) W/(m2.K)*
Ug=1,0 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 1,2
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 S ' (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0.,9 1,1(1,2)/ 1,1 (1’2),{ 1,1
K718610X/718702X, druha hodnota pro profilaci ' (1,2)W/(m2.K)
K718612X/718702X a treti hodnota pro profilaci Ug =08 1,1 (1,1)/1,1(1,2)/ 11 EN 14351-1+A1
K718613X/718702X. Hodnota pfed zavorkou plati 9=" (1,1)W/(m2.K)*
pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer Ultimate a Uq=07 0,99 (1,1)/ 0,99 (1,1)/ 1,0
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem 9= (1,1) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ug=06 0,92 (0,99)/ 0,93 (1,0)/
: 0,95 (1,0) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,86 (0,93)/
Ug=0.5 | 0 89 (0,96) W/(m2.K)*
_ 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 11
Ug=11 (1,1) W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,2)/1,2(1,2)/ 11
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 AERO ' (1,1) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug = 0,9 1,1(1,2) 1,1(1,2)/1,0
K818610X/818702X, druha hodnota pro profilaci ’ (1,1) W/(m2.K)*
K818612X/818702X a treti hodnvota pro profilaci ] Ug=038 1,0 (1,1)/ 1,0 (1 ,1)/*0,95 EN 14351-1+A1
K818613X/818702X. Hodnota pfed zavorkou plati (1,0) W/(m2.K)
pfi pouziti skla s rAmeckem Swisspacer Ultimate a -07 0,94 (1,0)/ 0,93 (1,0)/ 0,89
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem Ug=0, (0,96) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. =G 0,86 (0,94)/ 0,86 (0,94)/
9=5 0,83 (0,90) W/(m2.K)*
_ 0,79 (0,86)/ 0,79 (0,87)/
Ug=05 | 477 (0,84) Wi(m2.K)*

Privzdu$nost

Trida 4

EN 14351-1+A1
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Tabulka 3 — Hlinikové balkénové dvefe jednokfidlové

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost o
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C5/B5 EN 14351-1+A1
Vodotésnost TFida E1350 EN 14351-1+A1
Nebezpecéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich zafizeni Vyhovél EN 14351-1+A1

Deklarovana hodnota

EN 14351-1+A1

4/16/4 3(-1:-4)d
6/16/6 34 (-1 -4)
33.1/16/4 35 (-1 -5)
4/16/4/16/4 34 (-1;-5)d
6/16/6/16/6 34 (-1;-6) d
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro systém 33.1/16/4/16/33.1 5(-1;-6) d
MB-86 SI 44.2/16/4/16/4 6 (-1;-5)d
44.2/16/4/16/55.2 ( -2;- 5)
44.2/16/4/16/44.2 4 (-2;-5) d
64.2/16/64.2 3(-1;-5)d
44.2/16/44.2 1(-1:-5)d
33.2/16/4/16/33.2 1(-2;-6)d
44.2/16/33.2 40( 1;-6) dB
_ 1,3(1,4)/1,3(1,4)/ 1,3
Ug =11 (1,4) W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 1,3
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86 ST ‘ (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0,9 11 q ,g)(/\;/,z (21}5)1 12
K518610X/518702X, druha hodnota pro profilaci — 21’1;/ 1 (1”‘(1- 2;/ —
K518612X/518702X a tfeti hodnota pro profilaci - A T L) EN 14351-1+A1
K518613X/518702X. Hodnota pied zavorkou plati Ug=038 (1,2)W/(m2.K)
pfi pouziti sk'Ia S rémf:ékerp_ $wisspaqer L{Itimate a _ 0,99 (1,1)/ 1,0 (1,1)/ 1,1
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem Ug=0,7 (1,2) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ua= 06 | 0:92(0.99)/0,96 (10)/1,0
9=" (1,1) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,89 (0,96)/
Ug=05 | "5 97 (1,0) Wim2.K)*
_ 1,3(1,4)/ 1,3 (1,4)/ 1,3
Ug =11 (1,3) W/(m2.K)*
Ug=1,0 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 1,2
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 S ' (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug=0.,9 1,1(1,2)/ 1,1 (1’2),{ 1,1
K718610X/718702X, druha hodnota pro profilaci ' (1,2)W/(m2.K)
K718612X/718702X a treti hodnota pro profilaci Ug =08 1,1 (1,1)/1,1(1,2)/ 11 EN 14351-1+A1
K718613X/718702X. Hodnota pfed zavorkou plati 9=" (1,1)W/(m2.K)*
pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer Ultimate a Uq=07 0,99 (1,1)/ 0,99 (1,1)/ 1,0
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem 9= (1,1) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ug=06 0,92 (0,99)/ 0,93 (1,0)/
: 0,95 (1,0) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,86 (0,93)/
Ug=0.5 | 0 89 (0,96) W/(m2.K)*
_ 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 11
Ug=11 (1,1) W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,2)/1,2(1,2)/ 11
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 AERO ' (1,1) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug = 0,9 1,1(1,2) 1,1(1,2)/1,0
K818610X/818702X, druha hodnota pro profilaci ’ (1,1) W/(m2.K)*
K818612X/818702X a treti hodnvota pro profilaci ] Ug=038 1,0 (1,1)/ 1,0 (1 ,1)/*0,95 EN 14351-1+A1
K818613X/818702X. Hodnota pfed zavorkou plati (1,0) W/(m2.K)
pfi pouziti skla s rAmeckem Swisspacer Ultimate a -07 0,94 (1,0)/ 0,93 (1,0)/ 0,89
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s rameckem Ug=0, (0,96) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. =G 0,86 (0,94)/ 0,86 (0,94)/
9=5 0,83 (0,90) W/(m2.K)*
_ 0,79 (0,86)/ 0,79 (0,87)/
Ug=05 | 477 (0,84) Wi(m2.K)*

Privzdu$nost

Trida 4

EN 14351-1+A1
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Tabulka 4 — Hlinikové balkénové dvefe dvoukfidlové (max. rozmér kfidla 1300 mm x 2500 mm)

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovgpé ISehnicha
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C2/B2 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Trida 9A EN 14351-1+A1
Nebezpeéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni Vyhovél EN 14351-1+A1
Deklarovana hodnota EN 14351-1+A1
4/16/4 3 (-1;-4)dB
6/16/6 34 (-1;-4) dB
33.1/16/4 35 (-1;-5)dB
4/16/4/16/4 34 (-1;-5)dB
6/16/6/16/6 34 (-1;-6) dB
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro systém 33.1/16/4/16/33.1 5 (-1;-6) dB
MB-86 SI 44.2/16/4/16/4 ( 1;- 5)
44.2/16/4/16/55.2 5(-2;-5)d
44.2/16/4/16/44.2 4 (-2;-5) d
64.2/16/64.2 3(-1;-5)d
44.2/16/44.2 1(-1;-5)d
33.2/16/4/16/33.2 ( -2;- 6)
44.2/16/33.2 0(-1;-6)d
_ 13(14)/13(1 )/1,3
Ug =11 (1,4) W/(m2.K)*
Ug = 1,0 1,2(1,3)/1,2(1,3)/ 1,3
Soucinitel prostupu tepla — systém MB-86 ST ’ (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug =09 1,1 q ?(/\2/,2 (21}3)1 1,2
K518610X/518702X, druha hodnota pro profilaci — E1’1;/ 1 (1”‘(1- 2;/ —
K518612X/518702X a tfeti hodnota pro profilaci - A T LN EN 14351-1+A1
K518613X/518702X. Hodnota pred zavorkou plati | U9 ~ 08 (1,2)W/(m2.K)
pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer Ultimate a 0,99 (1,1)/ 1,0 (1,1)/ 1,1
hodnota v zavorce pfi pouziti skla s ramegkem Ug=0,7 ’ ] e
prip (1,2) W/(m2.K)
Chromatech Plus. Ua 06 | 0:92(0.99)0,96 (10)/1,0
9=v (1,1) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,89 (0,96)/
Ug=05 | 5 97 (1,0) WIm2.K)*
_ 1,3(1,4)1,3(1,4)/ 1,3
Ug =11 (1,3) W/(m2.K)*
Ug=10 1,2(1,3)/1,2(1,3)/1,2
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 SI 9= " (1,3) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug = 0,9 1,1(1,2)/ 1,1 (1’2),{ 1,1
K718610X/718702X, druha hodnota pro profilaci ' (1,2)W/(m2.K)
K718612X/718702X a tieti hodnota pro profilaci Ug =08 1,1 (1,111 (1,2)/ 1,1 EN 14351-1+A1
K718613X/718702X. Hodnota pied zavorkou plati 9=" (1,1)W/(m2.K)*
pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer Ultimate a Ua =07 0,99 (1,1)/ 0,99 (1,1)/ 1,0
hodnota v zavorce pfi pouZiti skla s rame¢kem 9="5 (1,1) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ug=0.6 0,92 (0,99)/ 0,93 (1,0)/
’ 0,95 (1,0) W/(m2.K)*
_ 0,84 (0,92)/ 0,86 (0,93)/
Ug=05 | 089 (0,96) W(m2.K)*
_ 1,2(1,3)/ 1,2 (1,3)/ 1,1
ST (1,2) W/(m2.K)*
Ua=10 1,2(1,2)/ 1,2 (1,2)/ 1,1
Souginitel prostupu tepla — systém MB-86 AERO b (1,1) W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pro profilaci Ug =0.,9 1,1(1,2) 1.1 (112)1 1,0
K818610X/818702X, druha hodnota pro profilaci ’ (1,1) W/(m2.K)
K818612X/818702X a treti hodnvota pro profilaci ] Ug=038 1,0 (1,1)/ 1,0 (1,1)/ 0,95 EN 14351-1+A1
K818613X/818702X. Hodnota pfed zavorkou plati ’ (1,0) W/(m2.K)*
pfi pouZziti skla s rAmeckem Swisspacer Ultimate a Uq =07 0,94 (1,0)/ 0,93 (1,0)/ 0,89
hodnota v zavorce pfi pouZiti skla s rameckem 9= (0,96) W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Ug=06 | 0:86 (0,94 0,86 (0,94)
9=5 0,83 (0,90) W/(m2.K)*
: 0,79 (0,86)/ 0,79 (0,87)/
Ug=05 | 477 (0,84) Wi(m2.K)*
Trida 4 EN 14351-1+A1

KPrL‘]vzduénost
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PQZNAMKA: Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétSich rozméru plati pfiloha
B CSN EN 14351-1+A1 - 2,7 m*- Rw opravené o -1dB, 3,6 m? < celkova plocha <4,6 m?- Rw opravené o -3B.

Vlastnosti hlinikovych oken a balkénovych dvefi, systém Aluprof MB 86 jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 4. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

5 , Ing. Edmund Neubauer
13.01.2020 Zdar nad Sazavou ’ feditel spolecnosti
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